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Docking station portatile SD1700P con doppia uscita video 4K, 
USB-C e ricarica Qi - Alimentazione pass-through da 100 W 
Codice articolo: K32800WW | Codice UPC: 0 85896 32800 1

La prima  
docking station  
portatile con  
ricarica Qi.

Gli attuali ambienti di lavoro ibridi richiedono la flessibilità di ospitare più 
schermi, caricatori di dispositivi e una varietà di periferiche, senza peraltro 
occupare spazio prezioso sulla scrivania. 

La docking station portatile Kensington SD1700P, con doppia uscita video 4K, 
USB-C e ricarica Qi, risponde alle esigenze degli utenti offrendo produttività, 
praticità di un ingombro ridotto e compatibilità universale con quasi tutti i 
dispositivi USB-C. 

Questa docking station compatta e portatile elimina la necessità di cavi, 
caricatori e adattatori aggiuntivi. Un'unica connessione assicura ricarica 
Qi wireless integrata, doppia uscita video 4K, alimentazione pass-through 
da 100 W, connettività USB aggiuntiva e una porta Ethernet dedicata. Non 
occorre altro per lavorare senza problemi ovunque ci si trovi. 

Le caratteristiche includono:

• Compatibilità universale

• Ricarica Qi wireless fino a 10 W

• Alimentazione pass-through fino 
a 100 W

• Supporto per doppia uscita video 4K* 

• Comode porte USB ed Ethernet 

• Design compatto

• Supporto per dispositivi MacBook,  
iPad e Samsung DeX® compatibili 
con USB-C

• Qualità, supporto e garanzia 
leader del settore

*Supporta un singolo monitor 4K a 60 Hz su dispositivi MacBook, iPad e Samsung DeX® compatibili con USB-C 
(la risoluzione può variare in base al dispositivo).
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Parte anteriore

Piano di ricarica Qi

2 USB-A 3.2 Gen 2 
10 Gb/s (5 V/0,9 A) 

USB-C 3.2 
Gen 2 10 Gb/s 

(5 V/0,9 A)

Interruttore di 
commutazione tra ricarica 

Qi e docking station

Parte posteriore

2 HDMI Ethernet 
(10/100/1000 Mb/s)
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Compatibilità universale

Una soluzione plug and play ideale 
per laptop basati su USB-C con 
Windows o macOS, nonché per 
dispositivi iPad e Samsung DeX® 
compatibili con USB-C. La porta 
USB-C host deve supportare 
l’alimentazione a 5 V/3 A.

Ricarica Qi wireless

Supporto per la ricarica del 
telefono a un massimo di 10 W, 
in modalità di alimentazione 
pass-through e bus. In modalità 
di alimentazione bus, è sufficiente 
attivare l'interruttore per scegliere 
tra la ricarica Qi e la funzionalità di 
docking station.

Ricarica con alimentazione  
pass-through fino a 100 W

È sufficiente collegare l'adattatore 
di alimentazione USB-C del laptop 
(85 W o superiore) alla docking 
station per ricaricare il portatile (il 
dispositivo USB-C deve supportare 
la modalità Power Delivery), oppure, 
durante gli spostamenti, alimentare 
la docking station e i dispositivi 
ad essa collegati utilizzando la 
batteria del laptop. Alimentatore di 
corrente 100 W opzionale, venduto 
separatamente.

Efficaci collegamenti video

Grazie al supporto per doppio 
monitor 4K a 60 Hz tramite 2 porte 
HDMI, è una soluzione ideale sia per 
una configurazione esclusivamente 
desktop, sia per l'uso in viaggio, in 
sale conferenze o in altri spazi di 
collaborazione. I dispositivi USB-C 
devono supportare la modalità 
alternativa DisplayPort. *Supporta 
1 monitor 4K a 60 Hz su dispositivi 
MacBook, iPad e Samsung 
DeX® compatibili con USB-C (la 
risoluzione può variare in base al 
dispositivo).

Docking station portatile SD1700P con doppia uscita video 4K, 
USB-C e ricarica Qi - Alimentazione pass-through da 100 W 
Codice articolo: K32800WW | Codice UPC: 0 85896 32800 1

Comode porte USB ed Ethernet

Le 2 porte USB-A Gen 2 (5 V/0,9 A) e 1 
porta USB-C 3.2 Gen 2 (5 V/1,9 A)  
consentono di incrementare la 
produttività con velocità di 10 Gb/s. 
La modalità Ethernet è supportata 
a 1 Gb/s.

Design compatto

Si ripone facilmente nello zaino o 
nella custodia da viaggio per una 
produttività garantita ovunque ci si 
trovi. Aiuta a eliminare la necessità 
di trasportare adattatori e dongle 
aggiuntivi. Il cavo intrecciato 
da 27,9 cm (11") viene riposto 
magneticamente nella docking 
station durante gli spostamenti.

Supporto per i dispositivi iPad e 
Samsung con USB-C

Con dispositivi iPad, Samsung 
Galaxy, Note e Tab è possibile 
usufruire di un'esperienza simile a 
quella offerta da un computer.

Qualità, garanzia e supporto leader 
nel settore

Oltre ad averla realizzata pensando 
alla qualità, supportiamo la docking 
station portatile SD1700P, con 
doppio 4K e USB-C, offrendo una 
garanzia limitata di tre anni.

Garanzia limitata di 

3 anni
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Requisiti di sistema

Sistemi operativi supportati  Windows® 10 o versioni successive 
macOS 11 o versioni successive 
iPad OS 
Samsung DeX®

Plug & Play Sì

Requisiti per le risorse di sistema  CPU: Intel® Core™ i5 di sesta generazione o 
successiva 
Memoria: 8 GB o superiore 
GPU: Intel® HD Graphics 620 o superiore

Informazioni aggiuntive sul software Compatibile con DockWorks

Power Delivery USB-C  PD 3.0, 5 V/9 V/15 V/20 V a 5 A (fino a 100 W) 
Alimentazione pass-through fino a 100 W

Interfaccia USB

Tipo di connettore USB Connettore USB-C

Connettore host  Supporta USB 3.2 Gen 1 tipo C con modalità 
alternativa USB-C e Power Delivery

Collegamenti USB

Porte  Pannello anteriore:  
-  1 interruttore per la commutazione tra docking  
 station e ricarica Qi (specifico per la modalità di  
 alimentazione bus) 
-  1 porta USB-C 3.2 Gen 2 10 Gb/s (5 V/0,9 ,  
 alimentazione pass-through fino a 100 W) 
-  2 porte USB-A 3.2 Gen 2 10 Gb/s (fino a 5 V/0,9 A) 

Pannello laterale: 
-  1 collegamento cablato upstream USB-C  

Panello posteriore: 
-  2 porte HDMI 2.0  1 porta Ethernet da 1 Gb/s 

Pannello superiore:  
-  1 piano di ricarica Qi da 10 W (fare riferimento alla  
 tabella della pagina successiva per la modalità di  
 ricarica wireless)

Collegamenti di rete

Porta Ethernet RJ45

Velocità Ethernet compatibili 10/100/1000 Mb/s

Connettività host

Connettore docking host USB-C con alimentazione pass-through fino a 100 W

Docking station portatile SD1700P con doppia uscita video 4K, 
USB-C e ricarica Qi - Alimentazione pass-through da 100 W 
Codice articolo: K32800WW | Codice UPC: 0 85896 32800 1



Specifiche  
tecniche

Collegamenti video

Connettori video 2 HDMI 2.0

Risoluzione massima supportata  Doppio display fino a 2 x 4K a 60Hz  
Singolo display fino a 1 x 4K a 60Hz 
* Host HBR3 (DSC on)

Specifiche dei materiali

Esterno  PC + ABS con finitura, parte superiore della docking 
station rivestita in tessuto

Interno Foglio metallico (alluminio)

Parte inferiore PC + ABS con finitura

Colore del prodotto Pantone Black C

Dimensioni del prodotto

Peso unità 0,305 kg (0,67 lb)

Dimensioni unità senza periferiche 150,5 x 76,5 x 28,6 mm (5,93 x 3,01 x 1,13”)

Colore e materiale della struttura  PC + ABS con finitura, colore Pantone Black C,  
parte superiore della docking station rivestita in 
tessuto

Ingombro sulla scrivania 115,13 cm2 (17,85 in2)

Dimensioni della confezione

Tipo di confezione Confezione al dettaglio

Dimensioni della confezione 201 x 123 x 41 mm (7,89 x 4,82 x 1,59”)

Peso della confezione 0,43 kg (0,95 lb)

Contenuto della confezione  1 SD1700P 
1 manuale di istruzioni 
1 certificato di garanzia 
1 scheda di conformità

Imballaggio principale 5 pz

2 3 4 5

96 7 8

K32800_SD1700_IG
Folded size: 95 mm X 140 mm
Trim size: 475mm X 140 mm

SD1700P USB-C Dual 4K Portable Dock w/ Qi Charging 

kensington.com/register

K32800 901-5316-00

www.kensington.com/support

USB-C port should 
support Alt Mode 
and Power Delivery

1 x USB-C 3.2 Gen2 10Gbps (5V/0.9A)

1

2

10/100/1000 Mbps

4K a 30 Hz

4K a 60 Hz

HBR2

HBR3

1080p a 60 Hz 

1440p a 60 Hz

HBR3+DSC1.2 4K a 60 Hz 4K a 60 Hz

a1

a2

b1

b2

3

EN LED Flashes Red

DE LED blinkt rot

FR La LED clignote en rouge

ES El led parpadea en rojo

IT Il LED lampeggia in rosso

PT LED intermitente vermelho

CN LED 红灯闪烁

JP LEDが赤で点滅

AE يومض باللون الأحمر LED مصباح

a

b

c

Kensington and the ACCO name and design are registered trademarks of ACCO Brands. 
All other registered and unregistered trademarks are the property of their respective 
owners. The Qi logo is a trademark of the Wireless Power Consortium.
©2022 Kensington Computer Products Group, a division of ACCO Brands. Any 
unauthorized copying, duplicating, or other reproduction of the contents hereof is 
prohibited without written consent from Kensington Computer Products Group. All 
rights reserved. 04/22

2 x USB-A 3.2 Gen2 10Gbps (5V/0.9A)

*Minimum of 85W PD 
required from your 
USB-C power adapter

**Host USB-C port must support 5V/3A (15W) of power to enable full Qi charging

a1

a2

b1

b2

***The additional products 
powered by this docking station 
shall have a fire enclosure 
complying with IEC 60950-1 or 
IEC 62368-1. Please contact your 
host device manufacture to 
confirm the above compliance.

5X

5X

Complies with
IMDA Standards

DB105685

EN

DE

FR

ES

PT

CN

JP

AE

IT

***The additional products powered by this docking station shall have a fire enclosure complying 
with IEC 60950-1 or IEC 62368-1. Please contact your host device manufacture to confirm the 
above compliance.

***Die zusätzlichen über diese Dockingstation versorgten Produkte verfügen über ein 
Brandschutz-Gehäuse, das mit IEC 60950-1 oder IEC 62368-1 übereinstimmt. Wenden Sie sich 
bitte an den Hersteller Ihres Hauptgerätes, um die Einhaltung der oben genannten 
Anforderungen zu bestätigen.

***Les produits supplémentaires alimentés par cette station d'accueil doivent avoir une enceinte 
coupe-feu conforme à la norme IEC 60950-1 ou IEC 62368-1. Veuillez contacter le fabricant de 
votre dispositif hôte pour confirmer la conformité ci-dessus.

***Eventuali prodotti aggiuntivi alimentati da questa docking station devono disporre di un 
involucro antincendio conforme agli standard IEC 60950-1 o IEC 62368-1. Contattare il 
produttore del dispositivo host per confermare la conformità di cui sopra.

***Los productos adicionales alimentados con esta estación de carga deben contar con una 
carcasa contra incendios conforme con las normas IEC 60950-1 y IEC 62368-1. Póngase en 
contacto con el fabricante de su dispositivo anfitrión para confirmar el cumplimiento de lo 
anterior.

***Os produtos adicionais ligados a esta estação de ancoragem devem dispor de uma proteção 
contra incêndio em conformidade com a IEC 60950-1 ou IEC 62368-1. Contacte o fabricante do 
dispositivo anfitrião para confirmar a conformidade indicada acima.

***تتضمن المنتجات الإضافية التي تعمل باستخدام محطة الإرساء هذه ملحقًا نارياً متوافقًا مع المعيار IEC 60950-1 أو 

IEC 62368-1. يرُجى الاتصال بالشركة المصنّعة للجهاز المضيف من أجل تأكيد التوافق الموضح أعلاه

***由该扩展坞供电的附加产品应具备符合IEC60950-1或IEC 62368-1标准的防火外壳。

请联系您的主机设备制造商以确认上述合规性。

***このドッキングステーションで駆動される追加製品には、IEC 60950-1またはIEC 62368-1
に準拠する防火筐体に収納されています。上記準拠について確認するには、ホストデバイスの
メーカーにお尋ねください。

Recommended
K33821 100W USB-C Power Adapter

Up to 10W** 

EN LED Flashes Blue

DE LED blinkt blau

FR La LED clignote en bleu

ES El LED parpadea en azul

IT Il LED lampeggia in blu

PT LED intermitente azul

CN LED 蓝灯闪烁

JP LEDが青で点滅

AE LED يومض باللون الأزرق L  ED مصباح

EN LED continues to be Blue

DE LED leuchtet weiterhin blau

FR La LED reste bleue

ES El led se mantiene azul

IT Il LED continua ad essere blu

PT LED fixo azul

CN LED 蓝灯长亮

JP LEDが青で常時点灯

AE LEDلا يزال يومض باللون الأزرق LED مصباح
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*Minimum of 85W PD required from your USB-C power adapter.

*Mindestens 85 W PD von Ihrem USB-C-Netzteil erforderlich.

*Votre adaptateur d'alimentation USB-C doit fournir une puissance minimale de 85 W.

*Erogazione di potenza minima richiesta dall'adattatore di alimentazione USB-C: 85 W.

*Se requiere un adaptador de corriente USB-C de mínimo 85 W de potencia.

*Mínimo de 85 W PD necessário do seu adaptador de alimentação USB-C.

*您的 USB-C 电源适配器至少需要提供 85W 的输出功率。

*USB-C電源アダプターから85W以上の電力供給が求められます。

*يلزم توفر 85W PD بحد أد« من محول طاقة USB-C لديك
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**Host USB-C port must support 5V/3A (15W) of power to enable full Qi charging.

**Host-USB-C-Anschluss muss 5 V/3 A (15 W) Leistung unterstützen, damit die Qi-Aufladung 
uneingeschränkt funktioniert.

**Le port USB-C de l'hôte doit prendre en charge une alimentation de 5 V/3 A (15 W) pour 
permettre une charge Qi complète.

**La porta USB-C dell’host deve supportare una potenza di 5 V/3 A (15 W) per consentire la 
ricarica Qi completa.

**El puerto USB-C anfitrión debe soportar 5 V/3 A (15 W) de potencia para habilitar la carga Qi 
completa.

**A porta USB-C principal tem de suportar uma tensão de 5 V/3 A (15 W) para permitir o 
carregamento Qi total.

**主机的 USB-C 端口必须支持 5V/3A (15W) 的电源才能实现完全的 Qi 充电。

**ホスト USB-Cポートは、Qiフル充電を可能にするために、5V/3A (15W) の電力をサポートする
必要があります。

**يجب أن يدعم منفذ USB-C للمضيف طاقة Éعدل 5 فولت/3 أمبÆ (15 وات) لتمكÃ شحن Qi الكامل

5X

Thickness < 3mm

Docking station portatile SD1700P con doppia uscita video 4K, 
USB-C e ricarica Qi - Alimentazione pass-through da 100 W 
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2 x USB-A 3.2 Gen2 10Gbps (5V/0.9A)

*Minimum of 85W PD 
required from your 
USB-C power adapter

**Host USB-C port must support 5V/3A (15W) of power to enable full Qi charging
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confirm the above compliance.
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***The additional products powered by this docking station shall have a fire enclosure complying 
with IEC 60950-1 or IEC 62368-1. Please contact your host device manufacture to confirm the 
above compliance.

***Die zusätzlichen über diese Dockingstation versorgten Produkte verfügen über ein 
Brandschutz-Gehäuse, das mit IEC 60950-1 oder IEC 62368-1 übereinstimmt. Wenden Sie sich 
bitte an den Hersteller Ihres Hauptgerätes, um die Einhaltung der oben genannten 
Anforderungen zu bestätigen.

***Les produits supplémentaires alimentés par cette station d'accueil doivent avoir une enceinte 
coupe-feu conforme à la norme IEC 60950-1 ou IEC 62368-1. Veuillez contacter le fabricant de 
votre dispositif hôte pour confirmer la conformité ci-dessus.

***Eventuali prodotti aggiuntivi alimentati da questa docking station devono disporre di un 
involucro antincendio conforme agli standard IEC 60950-1 o IEC 62368-1. Contattare il 
produttore del dispositivo host per confermare la conformità di cui sopra.

***Los productos adicionales alimentados con esta estación de carga deben contar con una 
carcasa contra incendios conforme con las normas IEC 60950-1 y IEC 62368-1. Póngase en 
contacto con el fabricante de su dispositivo anfitrión para confirmar el cumplimiento de lo 
anterior.

***Os produtos adicionais ligados a esta estação de ancoragem devem dispor de uma proteção 
contra incêndio em conformidade com a IEC 60950-1 ou IEC 62368-1. Contacte o fabricante do 
dispositivo anfitrião para confirmar a conformidade indicada acima.

***تتضمن المنتجات الإضافية التي تعمل باستخدام محطة الإرساء هذه ملحقًا نارياً متوافقًا مع المعيار IEC 60950-1 أو 

IEC 62368-1. يرُجى الاتصال بالشركة المصنّعة للجهاز المضيف من أجل تأكيد التوافق الموضح أعلاه

***由该扩展坞供电的附加产品应具备符合IEC60950-1或IEC 62368-1标准的防火外壳。

请联系您的主机设备制造商以确认上述合规性。

***このドッキングステーションで駆動される追加製品には、IEC 60950-1またはIEC 62368-1
に準拠する防火筐体に収納されています。上記準拠について確認するには、ホストデバイスの
メーカーにお尋ねください。

Recommended
K33821 100W USB-C Power Adapter

Up to 10W** 
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*Minimum of 85W PD required from your USB-C power adapter.

*Mindestens 85 W PD von Ihrem USB-C-Netzteil erforderlich.

*Votre adaptateur d'alimentation USB-C doit fournir une puissance minimale de 85 W.

*Erogazione di potenza minima richiesta dall'adattatore di alimentazione USB-C: 85 W.

*Se requiere un adaptador de corriente USB-C de mínimo 85 W de potencia.

*Mínimo de 85 W PD necessário do seu adaptador de alimentação USB-C.

*您的 USB-C 电源适配器至少需要提供 85W 的输出功率。

*USB-C電源アダプターから85W以上の電力供給が求められます。

*يلزم توفر 85W PD بحد أد« من محول طاقة USB-C لديك
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**Host USB-C port must support 5V/3A (15W) of power to enable full Qi charging.

**Host-USB-C-Anschluss muss 5 V/3 A (15 W) Leistung unterstützen, damit die Qi-Aufladung 
uneingeschränkt funktioniert.

**Le port USB-C de l'hôte doit prendre en charge une alimentation de 5 V/3 A (15 W) pour 
permettre une charge Qi complète.

**La porta USB-C dell’host deve supportare una potenza di 5 V/3 A (15 W) per consentire la 
ricarica Qi completa.

**El puerto USB-C anfitrión debe soportar 5 V/3 A (15 W) de potencia para habilitar la carga Qi 
completa.

**A porta USB-C principal tem de suportar uma tensão de 5 V/3 A (15 W) para permitir o 
carregamento Qi total.

**主机的 USB-C 端口必须支持 5V/3A (15W) 的电源才能实现完全的 Qi 充电。

**ホスト USB-Cポートは、Qiフル充電を可能にするために、5V/3A (15W) の電力をサポートする
必要があります。

**يجب أن يدعم منفذ USB-C للمضيف طاقة Éعدل 5 فولت/3 أمبÆ (15 وات) لتمكÃ شحن Qi الكامل
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All other registered and unregistered trademarks are the property of their respective 
owners. The Qi logo is a trademark of the Wireless Power Consortium.
©2022 Kensington Computer Products Group, a division of ACCO Brands. Any 
unauthorized copying, duplicating, or other reproduction of the contents hereof is 
prohibited without written consent from Kensington Computer Products Group. All 
rights reserved. 04/22

2 x USB-A 3.2 Gen2 10Gbps (5V/0.9A)

*Minimum of 85W PD 
required from your 
USB-C power adapter

**Host USB-C port must support 5V/3A (15W) of power to enable full Qi charging

a1

a2

b1

b2

***The additional products 
powered by this docking station 
shall have a fire enclosure 
complying with IEC 60950-1 or 
IEC 62368-1. Please contact your 
host device manufacture to 
confirm the above compliance.

5X

5X

Complies with
IMDA Standards

DB105685
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***The additional products powered by this docking station shall have a fire enclosure complying 
with IEC 60950-1 or IEC 62368-1. Please contact your host device manufacture to confirm the 
above compliance.

***Die zusätzlichen über diese Dockingstation versorgten Produkte verfügen über ein 
Brandschutz-Gehäuse, das mit IEC 60950-1 oder IEC 62368-1 übereinstimmt. Wenden Sie sich 
bitte an den Hersteller Ihres Hauptgerätes, um die Einhaltung der oben genannten 
Anforderungen zu bestätigen.

***Les produits supplémentaires alimentés par cette station d'accueil doivent avoir une enceinte 
coupe-feu conforme à la norme IEC 60950-1 ou IEC 62368-1. Veuillez contacter le fabricant de 
votre dispositif hôte pour confirmer la conformité ci-dessus.

***Eventuali prodotti aggiuntivi alimentati da questa docking station devono disporre di un 
involucro antincendio conforme agli standard IEC 60950-1 o IEC 62368-1. Contattare il 
produttore del dispositivo host per confermare la conformità di cui sopra.

***Los productos adicionales alimentados con esta estación de carga deben contar con una 
carcasa contra incendios conforme con las normas IEC 60950-1 y IEC 62368-1. Póngase en 
contacto con el fabricante de su dispositivo anfitrión para confirmar el cumplimiento de lo 
anterior.

***Os produtos adicionais ligados a esta estação de ancoragem devem dispor de uma proteção 
contra incêndio em conformidade com a IEC 60950-1 ou IEC 62368-1. Contacte o fabricante do 
dispositivo anfitrião para confirmar a conformidade indicada acima.

***تتضمن المنتجات الإضافية التي تعمل باستخدام محطة الإرساء هذه ملحقًا نارياً متوافقًا مع المعيار IEC 60950-1 أو 

IEC 62368-1. يرُجى الاتصال بالشركة المصنّعة للجهاز المضيف من أجل تأكيد التوافق الموضح أعلاه

***由该扩展坞供电的附加产品应具备符合IEC60950-1或IEC 62368-1标准的防火外壳。

请联系您的主机设备制造商以确认上述合规性。

***このドッキングステーションで駆動される追加製品には、IEC 60950-1またはIEC 62368-1
に準拠する防火筐体に収納されています。上記準拠について確認するには、ホストデバイスの
メーカーにお尋ねください。

Recommended
K33821 100W USB-C Power Adapter

Up to 10W** 

EN LED Flashes Blue

DE LED blinkt blau

FR La LED clignote en bleu

ES El LED parpadea en azul

IT Il LED lampeggia in blu

PT LED intermitente azul

CN LED 蓝灯闪烁

JP LEDが青で点滅

AE LED يومض باللون الأزرق L  ED مصباح

EN LED continues to be Blue

DE LED leuchtet weiterhin blau

FR La LED reste bleue

ES El led se mantiene azul

IT Il LED continua ad essere blu

PT LED fixo azul

CN LED 蓝灯长亮

JP LEDが青で常時点灯

AE LEDلا يزال يومض باللون الأزرق LED مصباح
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*Minimum of 85W PD required from your USB-C power adapter.

*Mindestens 85 W PD von Ihrem USB-C-Netzteil erforderlich.

*Votre adaptateur d'alimentation USB-C doit fournir une puissance minimale de 85 W.

*Erogazione di potenza minima richiesta dall'adattatore di alimentazione USB-C: 85 W.

*Se requiere un adaptador de corriente USB-C de mínimo 85 W de potencia.

*Mínimo de 85 W PD necessário do seu adaptador de alimentação USB-C.

*您的 USB-C 电源适配器至少需要提供 85W 的输出功率。

*USB-C電源アダプターから85W以上の電力供給が求められます。

*يلزم توفر 85W PD بحد أد« من محول طاقة USB-C لديك
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**Host USB-C port must support 5V/3A (15W) of power to enable full Qi charging.

**Host-USB-C-Anschluss muss 5 V/3 A (15 W) Leistung unterstützen, damit die Qi-Aufladung 
uneingeschränkt funktioniert.

**Le port USB-C de l'hôte doit prendre en charge une alimentation de 5 V/3 A (15 W) pour 
permettre une charge Qi complète.

**La porta USB-C dell’host deve supportare una potenza di 5 V/3 A (15 W) per consentire la 
ricarica Qi completa.

**El puerto USB-C anfitrión debe soportar 5 V/3 A (15 W) de potencia para habilitar la carga Qi 
completa.

**A porta USB-C principal tem de suportar uma tensão de 5 V/3 A (15 W) para permitir o 
carregamento Qi total.

**主机的 USB-C 端口必须支持 5V/3A (15W) 的电源才能实现完全的 Qi 充电。

**ホスト USB-Cポートは、Qiフル充電を可能にするために、5V/3A (15W) の電力をサポートする
必要があります。

**يجب أن يدعم منفذ USB-C للمضيف طاقة Éعدل 5 فولت/3 أمبÆ (15 وات) لتمكÃ شحن Qi الكامل

5X

Thickness < 3mm

Modalità Descrizione funzione Docking station portatile Ricarica wireless Qi
Modalità di alimentazione 
bus

Solo docking station Attiva Disattiva

Solo ricarica wireless Disattiva Attiva, ricarica Qi fino a 10 W

Modalità di alimentazione 
pass-through

Entrambe le funzioni di 
docking station e ricarica 

wireless funzionano 
contemporaneamente

Attiva Attiva, ricarica Qi fino a 10 W

Modalità piano di ricarica 
wireless*

Solo piano di ricarica 
wireless

Standby, nessun host collegato Attiva, ricarica Qi fino a 10 W

Indicatore a LED

LED blu Funzione di docking station o di ricarica Qi abilitata 

LED rosso Malfunzionamento Qi

*Quando si utilizza la docking station esclusivamente come piano di ricarica wireless, è necessario utilizzare un adattatore di alimentazione USB-C. In questa modalità, non è 
possibile collegare altri dispositivi (iPhone, iPad, telefono Android, ecc.) alla porta USB-C sulla docking station.

Docking station portatile SD1700P con doppia uscita video 4K, 
USB-C e ricarica Qi - Alimentazione pass-through da 100 W 
Codice articolo: K32800WW | Codice UPC: 0 85896 32800 1

***I prodotti aggiuntivi alimentati 
da questa docking station devono 
avere un involucro antincendio 
conforme a IEC 60950-1 o 
IEC 62368-1. Contattare il 
produttore del dispositivo host 
per confermare la conformità di 
quanto sopra riportato.  



Specifiche  
tecniche

Alimentazione e caratteristiche ambientali

Umidità relativa 55% con temperatura di esercizio di 25 °C (77 °F)

Temperatura di esercizio da -0 a 45 °C (da 32 a 104 °F)

Temperatura di conservazione da 0 a 60 °C (da 32 a 140 °F)

Paese di origine, normative e garanzia

Paese di origine: Cina e Taiwan

Certificazioni e conformità: FCC, IC, CB, RoHS, ACCO RSL

Garanzia 3 anni limitata - in tutto il mondo

Docking station portatile SD1700P con doppia uscita video 4K, 
USB-C e ricarica Qi - Alimentazione pass-through da 100 W 
Codice articolo: K32800WW | Codice UPC: 0 85896 32800 1

Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Kensington, il nome e il disegno ACCO 

sono marchi registrati di ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice è un marchio commerciale di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati e  non 

registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Thunderbolt e il logo Thunderbolt sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. 

© 2022 Kensington Computer Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. CBT39414IT

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE: +39 (0)800 029387 • sales.it@kensington.com 


